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ALUMINIUM
JALOUSIEN

IN UNSERER ALUMINIUM KOLLEKTION FINDEN SIE 
LAMELLEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN OBERFLÄCHEN / STRUKTUREN

BEISPIELE

Aluminiumjalousien sind die ideale Wahl 
für Räumlichkeiten im modernen und indu-
striellen Stil. Die umfangreiche Farbpalette 
der Lamellen mit verschiedenen Lackoptio-
nen, ermöglicht die ideale Anpassung der 
Jalousie an den Raumcharakter. Mecha-
nismus und verfügbare Bedienvarianten 
sind bei Aluminiumjalousien identisch wie 
bei Holzjalousien – der Unterschied zwi-
schen beiden Produkten besteht lediglich 
in der  Lamellenwahl, aus dem die Lamel-
len hergestellt werden. Aluminiumlamellen 
sind sehr UV-resistent und unemp�ndlich 
gegen biologische Ein�üsse und Feuchtig-
keit. Deshalb sind sie sehr gut für Küchen 
und Badezimmer geeignet. Die Alumi-
niumlamellen, die zur Herstellung horizon-
taler Jalousien verarbeitet werden, sind mit 
Durchmessern von 0,21-0,24 mm erhältlich. 
Wir arbeiten mit dem größten Durchmesser 
am Markt, so dass sich das Produkt durch 
eine sehr lange Lebensdauer auszeichnet.

Hochglanzlackierung, glatt

Lackierung matt, glatt

Aluminium gebürstet 

Samtstruktureffekt im Pastellfarben

Metallic-Lack-Effekt

Holzimitierung

Muster-Lackierung 

Lackierung in zwei Farben (beidseitig)

Perforiert

16 mm 25 mm 50 mm

LAMELLE
GLATT, MATT

LAMELLE
PERFORIERT
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AJ 25-01 / AJ 16-01
Aluminiumjalousie Standard
Schnur / Wendestab

AJ 25-02 / AJ 16-02
Monomagic-Jalousie
Bedienung Schnur mit integriertem Stab

Breite:  min. 0,30 m 0,28 m
max.  1,20 m 1,20 m

Höhe: min.  0,30 m 0,45 m
max.  2,50 m 2,50 m

Ober�äche: max.  2,50 m2 2,50 m2

Bedienung: Zugschnur
 Wendestab

Breite:  min. 0,30 m 0,30 m
max.  3,00 m 2,50 m

Höhe: min.  0,30 m 0,30 m
max.  3,00 m 3,00 m

Ober�äche: max.  5,00 m2 5,00 m2

Bedienung: Zugschnur
 Wendestab

ALUMINIUM-JALOUSIEN - 25 / 16 mm

Seitenführung

Abdeckkappen 

Holzblende für die 
Oberschiene

BLACKOUT
(Nur für Jalousien 25 mm)

Untere Holzleiste

Fabrwechsel

Leiterband 12 mm
(Nur für Jalousien 25 mm) 

Seitenführung

Abdeckkappen 

Holzblende für die 
Oberschiene

BLACKOUT
(Nur für Jalousien 25 mm)

Untere Holzleiste

Fabrwechsel

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

QUERSCHNITT

QUERSCHNITT

Lamellen 16 mm

Lamellen 16 mm

Lamellen 25 mm

Lamellen 25 mm

Öffnungsmaß
25 mm

Öffnungsmaß 
25 mm

Öffnungsmaß
16 mm

Öffnungsmaß
16 mm

25 mm

25 mm

16 mm

16 mm

S. 29

S. 28

S. 29

S. 29

S. 28

S. 30

S. 29

S. 29

S. 30

S. 30

S. 30

S. 29

S. 30
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ALUMINIUM-JALOUSIEN - 25 / 16 mm

Dachfenster-Jalousien sind standardmäßig mit seitlicher Seitenführung ausgerüstet. Min. Neigungswinkel beträgt 35o

AJ 25-01D / AJ 16-01D
Dachfenster-Jalousien
Schnur / Wendestab

Breite:  min. 0,30 m 0,28 m
max.  1,00 m 1,00 m

Höhe: min.  0,30 m 0,45 m
max.  1,30 m 1,30 m

Ober�äche: max.  1,00 m2 1,00 m2

Bedienung: Zugschnur
 Wendestab

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

QUERSCHNITT

Lamellen 16 mm

Lamellen 25 mm

Öffnungsmaß
25 mm

Öffnungsmaß
16 mm

25 mm 16 mm

ZUSATZ-OPTIONEN FÜR ALUMINIUMJALOUSIEN 25 / 16 mm
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Abdeckkappen für die Mechanismen - Deko-Kappen für eine schönere Optik 
des Produkts, verdecken den Bedienmechanismus der Jalousie (Wendestab und  
Zugschnur). Die Kappen werden aus Polycarbonat hergestellt und sind  
wahlweise in zwei Farben erhältlich: transparent und anthrazit.

Abdeckkappen für die Zugschnur 
und Wendestab

Holzblende für die 
Oberschiene

BLACKOUT
(Nur für Jalousien 25 mm)

Untere Holzleiste

Fabrwechsel

Leiterband 12 mm
(Nur für Jalousien 25 mm)

S. 29 S. 29

S. 30

S. 30

S. 30
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230-V-KABELSTEUERUNG
FÜR AUFROLL-ANTRIEB SONESSE 40 PA

fot. Somfy

Manuelle Zentral- oder Gruppensteuerung von mehreren Antrieben über den 
IB + -Bus.
Wird als Master in Verbindung mit einzelnen Steuerungen verwendet, z.B. mit 
Centralis Uno IB, Smoove Uno IB.
Kompatibel im Design mit der Somfy Smoove Uno IB + -Serie.

Relais zur Gruppensteuerung von Rollladenantrieben mit mechanischen oder 
elektronischen Endschaltern - zur Parallelschaltung von Antrieben.
Ein einzelnes Relais wird verwendet, um ein oder zwei Antriebe zu verbinden.
Eine größere Anzahl von Antrieben erfordert die Verwendung mehrerer Trennrelais, 
die miteinander verbunden sind.
Bei der Verwendung von mehreren Relais, ist es sicher zu stellen, dass diese aus 
derselben Phase gespeist werden.
 Über die Steuereingänge wird nur der Relaisspulenstrom überwacht, nicht 
der Antrieb. Die aktuelle Last des Treibers ist minimal.

Kabelschalter zur manuellen Steuerung eines einzelnen 230-V-Antriebs.
Steuerung über OBEN-, UNTEN- und STOP-Tasten.
Möglichkeit, dank der Funktion „my” eine komfortable Position zu programmieren.
Möglichkeit der Verbindung mit zwei zentralen Steuerungssystemen dank der Ar-
beit mit IB- und animeo IB + -Bussen.
Einfache und schnelle Installation in einer 60 mm weiten Installationsdose.

Pure Shine 

Silver Shine 

Black Shine 

Timer für den Betrieb von kabelgesteuerten 230-V-Antrieben.
Der große Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache 
Bedienung und Programmierung über ein Textdisplay.
 Modernes Design und 2 Farbvarianten ermöglichen eine freie Kombination des 
Chronis Smoove Uno-Programmiergeräts mit anderen Smoove-Produkten.

SMOOVE ORIGIN IB + -SCHALTER

TR2-U-E-230 TRENNRELAIS

SMOOVE UNO IB+ -SCHALTER

CHRONIS SMOOVE UNO ZEITSCHALTER

Partnerschaft im renommierten Powerd by Som-
fy-Programm. Die Teilnahme am Programm 
bestätigt die höchste Qualität der angebotenen  
Produkte und garantiert Professionalität und besten 
Kundenservice.

Der Satz enthält keinen Rahmen.
Jede Farbe hat einen anderen Preis.

Der Satz enthält keinen Rahmen.

Somfy - 1811272

Somfy - 1822200

Somfy - 1811203 - pure
                1811204 - silver
                1811205 - black

Somfy - 1805268

Schalter mit Kabelsteuerung.
Smoove UNO - für ein Antrieb.
Smoove DUO - unabhängiges steuern von zwei Antrieben.
Betätigen des Tasters verursacht, dass das Rollo automatisch ihre obere / untere 
Endlage erreicht.
Betätigen des Tasters während des Betriebs verursacht, dass das Rollo anhält.

SMOOVE UNO / DUO SCHALTER (mit Rollladenfunktion)

Somfy Smoove Uno - 1800508
Somfy Smoove Duo - 1800506

Smoove Uno WT Smoove Duo WT
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ELEKTRISCHE 
ANTRIEBE

STEUERUNG IN DER io-homecontrol®-TECHNOLOGIE

Steuerung von 5 Geräten oder 5 Gerätegruppen mit der io-Technologie.
Dank des neuen Drehreglers kann der Winkel der Lamellen Ihrer Jalousien präzise 
gesteuert werden.
LED-Diode – bestätigt die Emission des Funksignals und zeigt den
aktuell gewählten Kanal an. 
Mit der Funktion „Wir“ kann die bevorzugte Komfort-Position voreingestellt 
werden.

Steuerung von 1 Gerät oder 1 Gerätegruppe in der io-Technologie.
Dank des neuen Drehreglers kann der Winkel der Lamellen Ihrer Jalousien präzise 
gesteuert werden.
Mit der Funktion „Wir“ kann die bevorzugte Komfort-Position voreingestellt werden.

FERNBEDIENUNG SITUO 5 Variation io II

FERNBEDIENUNG SITUO 1 Variation io II

FÜR DEN ANTRIEB SONESSE 40 io

Somfy - 1870369

Somfy - 1870363

fot. Somfy

SMART HOME

In Abhängigkeit von der Modell-Nr. kann ein Plissee oder mehrere  Plissees oder 
Gruppen von Plissees gesteuert werden.
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich.
Drahtlos - batteriebetrieben und somit minimale Installationskosten.
Montageplatte für einfache und schnelle Wandmontage, UP-Steckdose wird nicht 
mehr benötigt.

SCHALTER SMOOVE ORIGIN io

CONNEXOON BOX io
Ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten, die in der io-homecontrol-Technologie ar-
beiten, im Rahmen des s.g. Fensterkonzepts (z. B. Innenrollos, Außenrollos, Fassaden-
rollos, Alarmanlage) mittels eines Smartphones oder Tablets von überall auf der Welt.
Möglichkeit, 4 Betriebsarten zu programmieren, die jeweils automatisch ein- oder 
ausgeschaltet werden - der Benutzer kann die An- oder Abwesenheitsszenarien  
programmieren.
Versionen mit einer oder zwei Anwendungen erhältlich (WINDOW, TERRACE, ACCESS).

Die Smart-Home-Zentrale ermöglicht die Steuerung von Geräten in der 
io-homecontrol-Technologie und RTS-Technologie über das Internet, 
mittels eines PCs, eines Tablets oder eines Smartphones (mit iOS- oder  
Android-Betriebssystem).

Einfache Programmierung: Jedes Gerät kann eindeutig benannt und dem 
Raum zugeordnet werden.

Es können bis zu 40 Szenarien erstellt werden, die manuell, automatisch, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in Abhängigkeit von den Signalen der  
Sensoren ausgeführt werden können.

Kompatibilität mit allen Geräten, die in der io-Technologie arbeiten.

Tahoma unterstützt auch bis zu 200 Geräte, die mit der RTS- und  
io-homecontrol-Technologie betrieben werden.

TAHOMA® PREMIUM ZENTRALE Somfy - 1811478

Somfy - 1811429

Somfy - 1811003 - Einkanal-Funkschalter
Somfy - 1800204 - Zweikanal-Funkschalter
Somfy - 1800205 - Vierkanal-Funkschalter

Wird mit Rahmen geliefert. Wandbefestigung

Wandbefestigung
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Warnstedtstraße 14b · 22525 Hamburg
   Telefon +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de · www.litex-gmbh.de

WIR SIND DIE SPEZIALISTEN IN SACHEN 

    SICHT, BLEND UND INSEKTENSCHUTZ
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