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BASIC JALOUSIE
TYP 1, 2, 3

Aluminium Jalousie Lamellenbreite 25 mm

Mögliche Größen Paketgrößen

Jalousiehöhe (cm) 100 150 200 250

Pakethöhe (cm) 8 10 12 14

Folgende Kettenlängen sind möglich (Bedienhöhe in cm)
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Breite (cm) Höhe (cm)

B min B max H max

Typ 1 Leiterkordel 25 250 260

Typ 2 Monokette Texband 40 250 230

Typ 3 Monokette Schnur 40 250 260

inklusives Zubehör:

Weiss (RAL 9016), Grau 
(RAL 7044), Schwarz matt Transparent

Metallglocke Befestigungsbügel

optionales Zubehör:

Universalträger Deckenträger

oder

Spannschuh für seitliche 
Führung im Falz

Spannschuh für seitliche 
Führung Wandmontage

Winkel für 
Seitenführung

oder oder

Typ 024 Typ 051 Typ 036 Typ 037 Typ 019

weiß, braun transparent

Typ1: Zugschnur mit Wendestab Typ 3: �Kettenzug mit SchnurTyp2: �Kettenzug mit Texband

Das Hochziehen und Herablassen der 
Lamellen erfolgt mittels einer 1,4 mm starken 
Polyester Aufzugs-schnur. Die Arretierung der 
Schnur erfolgt durch das in den Oberkopf 
eingepresste Schnurschloss.
Mit dem Wendestab aus Plexiglas können 
die Lamellen in jeder Behang-Position verstellt 
werden.
Aus Verpackungsgründen wird der 
Wendestab lose beigelegt.

• Mindestbreite: 25 cm

Das Heben, Senken und Wenden der 
Lamellen erfolgt mittels einer Kunststoff- 
Endloskette. Der Kettenaustritt liegt vorne, 
wahlweise links oder rechts.
Das Texband wird auf Spulen aufgewickelt.
Die Getriebe und Bedienketten sind in weiß, 
schwarz und grau lieferbar. 
Es wird eine Getriebeuntersetzung 
von 1:4,8 eingesetzt.

• Mindestbreite: 40 cm

Das Heben, Senken und Wenden der 
Lamellen erfolgt mittels einer Kunststoff- 
Endloskette. Der Kettenaustritt liegt vorne, 
wahlweise links oder rechts. Die Aufzugs-
schnur wird auf Konen aufgewickelt. Die 
Getriebe und Bedienketten sind in weiß, 
schwarz und grau lieferbar. 
Es wird eine Getriebeuntersetzung 
von 1:4,8 eingesetzt.

• Mindestbreite: 40 cm



BASIC JALOUSIE
TYP 1, 2, 3

Aluminium Jalousie Lamellenfarben 25 mm
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BASIC JALOUSIE
TYP 1, 2, 3

Aluminium Jalousie Lamellenfarben 25 mm
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